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SPECIFICATIONS

Système d'exploitation PayDroid basé sur Android 10.0

Quad-Core Cortex-A53 1.6GHzProcesseur

Mémoire
8GB FLASH + 1GB DDR 
16GB FLASH + 2GB DDR 
(Optionnel) Micro SD (TF Card) up 
to 128GB

Lecteur cartes Puce et PIN| Sans contact | bande magnétique 

Caméra frontale 0.3MPCaméras (Optionnel)

Écrans Écran tactile capacitif 5 pouces 1280x720 pixels

Configuration 
comm

Ethernet (10/100/1000Mbps) | 4G (Optionnel)  
WiFi 2.4GHz & 5GHz (Optionnel) | Bluetooth 5.0 (Optionnel)

Imprimante (Optionnel) Imprimante thermique haute vitesse, diamètre du rouleau de papier : 40mm

Ports Avec imprimante : 1 RS232 | 1 Ethernet | 1 Type A USB (host) | 1 Type C USB (OTG) | 1 DC 

alimentation Jack sans imprimante 1 RS232 | 1 Ethernet | 1 Type A USB (host) | 1 Type C USB

Adaptateur
Input: 100-240V AC, 50Hz/60Hz Output: 9.0V DC, 1.0A (avec imprimante) 
Output: 5.0V DC, 2.0A (Sans imprimante)

Physique Avec imprimante: 186 x 83 x 66 mm | 334g 
Sans imprimante: 154 x 83 x 30 mm | 251g 

Environnemental
-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Température de fonctionnement
-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de stockage 
-5% ~ 96% Humidité relative, sans condensation

Certifications
PCIPTS 6.x | EMV L1&L2 | EMV sans contact L1 | MasterCard PayPass | Visa PayWave | 
UPI qUICS | American ExpressPay | Discover D-PAS | JCB J/Speedy | Interac Flash L2 | 
TQM | CE | FCC | IC | UL | RoHS | BQB

2 Micro SAMs ou 1 Micro SIM +1 Micro SAM ou 2 Micro SIMsSIM / SAM

1 bouton marche/arrêtTouches / Boutons




